
PARTICOLARE RINGHIERA IN FERRO BATTUTO
h = 90 cm
Montanti sezione quadrata 4x4 cm
Interasse montanti 1.00m
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ferro quadro 12 mm

05indicata

Elaborazione

COMMITTENTE

VISTI

Ing. Ireneo SANNA

Progettista Responsabile

Oggetto:

Data: Aggiornamento:

Particolari costruttivi pavimentazioni
TAVOLASCALA

Approvazione:

Amministrazione Comunale
Il sindaco

COMUNE DI ESCALAPLANO
Provincia di Cagliari

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Pavimentazione
Via Sindaco Carta,

Via Indipendenza e Vico Angioy

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN GRANITO
Lastre in Granito 30x60x5 cm

Strato di Tout-Venant (10 cm)

Cls Rck 200 con rete elettrosaldata (10 cm)

Lastre in granito 30x60x5 cm

SEZIONE TRASVERSALE

Letto di malta

R2.00
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Corso Sardegna

Cordonata stradale

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO
VIBRATO
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DISSUASORI

FISSI
DISSUASORE

OLEODINAMICO

1,501,501,50 1,50

PARTICOLARE DISSUASORE A SCOMPARSA
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  A        B        C        D        E         F         G       H
800    330    100     400    170     195      1140   1.940

PARTICOLARE DISSUASORE FISSO
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ferro quadro 12 mm


